Instrukcja do programu TWERDApp

Edycja 24/03/15 dla wers;ji 3.0.1.0 i wyzszych

Wstep

Program TWERDApp stuzy do komunikacji z urzgdzeniami produkcji TWERD ENERGO-
PLUS poprzez protokot komunikacyjny MODBUS RTU/TCP. Program kompatybilny jest z
urzgdzeniami: PS100, PS300, BS11000, MFC1000, MFC710, MFC810, Energy Guard.

Mozliwe jest miedzy innymi:

- wySwietlenie parametréw danego urzadzenia,

- edycja (wysytanie nowych) parametréw do urzgdzenia,
- przedstawienie parametrow na wykresie,

- eksport parametrow urzgdzenia do pliku XML/PDF,

- import parametréw z XML do urzgdzenia.

Wymagania systemowe

Windows 7/10/11 32/64 bit.

Program wymaga srodowiska .NET Framework 4.6.1. W przypadku, gdy w systemie go
nie ma lub jest starsza wersja program zaproponuje doinstalowanie.

1.1 Komunikacja po zlgczu szeregowym

Po wigczeniu programu nalezy otworzy¢ zaktadke ,Communication” i klikng¢ ,Create
Serial Port”.
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I‘E CreatESeriEIP:urtl ¢,,, ¢- Eﬁ. EI} Ep :‘K; [

& Create TCP Port

Save load Create  Save Lload Move Communication
to Port
Ports = Devices rm | Communication
Ports and Devices w 0L

Nastepnie w oknie ktére sie pojawi nalezy wybra¢ port, predkos¢ potgczenia zgodnie z
parametrami urzgdzenia, z ktérym chcemy sie skomunikowac¢. Nazwe portu mozna wpisaé
dowolng. Ponizej znajduje sie przyktadowa konfiguracja dla urzgdzenia PS100.



Create Serial Port

System Port

COMS5

Port Speed

38400

Part name

PS100

CANCEL CREATE

Po wcisnieciu przycisku ,Create” w prawym gdérnym rogu powinien pojawicC sie zielony
komunikat o prawidtowym dodaniu portu. W przeciwnym wypadku nalezy skorygowac
parametry potagczenia. W zaktadce Ports znajdujgcej sie po lewej stronie okna programu
powinien pojawi¢ sie element z nazwg portu. Po kliknieciu w niego powinno rozwingc¢ sie
okno z parametrami portu. Wtedy nalezy klikng¢ w przetgcznik, ktéry w obecnym stanie
jest ustawiony na "Off”.
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Home PLC Communication i

€ Create Serial Port ¢ & EF,', 2

& Create TCP Port
Sawe Load  Create Save |

Ports [ Devices

Ports and Devices - I

Q

Port parameters:
COM3, 38400

Port allocation:
@ D o] gpe

Port statistics v

Successfull
Timeout
Error
Queue Full

DEVICES

0
0
0
0



Po tej czynnosci dioda powinna zapali¢ sie na zielono. Wtedy mozna przystgpi¢ do
podtgczenia urzgdzenia. W tym celu nalezy klikng¢ ,Create”, czesci ,Devices”.
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& Create TCP Port
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Nastepnie w oknie, ktére sie pojawi nalezy wybra¢ port, do ktérego jest podtgczone
urzgdzenie, w przypadku tej instrukcji jest to port stworzony port ,PS100”. Adres
urzgdzenia w magistrali MODBUS musi by¢ zgodny z ustalonym adresem w urzgdzeniu.
Nazwa urzadzenia moze by¢ dowolna. Przykiadowa konfiguracja urzgdzenia jest
przedstawiona na ponizszym zrzucie ekranu.

Create Device

Communication Port

PS100

Device MODBUS Address

12

Device name

PS100]

CANCEL RUN DETECTION

Po poprawnym potgczeniu wyswietli sie okno z informacjami o znalezionym urzgdzeniu.
Dalej nalezy klikng¢ ,CREATE DEVICE”.

Detected Device

ps100




W przypadku Zle wpisanych parametrow wyswietli sie komunikat ,Comunnication
error:TIMEOUT”. Po lewej stronie ekranu w zakfadce ,Device” powinno pojawi¢ sie
znalezione urzadzenie, a po rozwinieciu najwazniejsze informacje o stanie urzgdzenia
oraz btedach. Wyswietlane parametry mozna zmodyfikowac¢ w pliku z rozszerzeniem .xml
dla tego urzadzenia.

Ports and Devices - I

o

Port parameters:
COM3, 38400

X &

Port allocation:

-) On  oo%

Port statistics w

RD WR
Successfull 2 0
Timeout 2 0
Error 0 0
Queue Full 0

Device operations v
* Port Name:
P5100

Device address:

@ Do 1

Gauges v
Porever [%5]
A |
Marm power [3%) l
: : |
Device state v
Mame Value
Running

Input 1 Work

Input 2 Work

Contactor On
Input Ready
Voltage IM1
Voltage N2
Voltage DChus
oniGrid

grid Checked

W grid present

Parameters Ready

LowilmputPower

DischargeEnable

Resistor Contactor O -



1.2 Komunikacja po zlagczu TCP

Po wtgczeniu programu nalezy otworzy¢ zaktadke ,Communication” i klikng¢ ,Create TCP
Port”.

" TWERD MANAGER

Home Parameters Communication Charts
& Create Serial Port c c é é é y
& Create TCP Port v T + v b il li
Save Load  Create Save Lload Move Communication
to Port
Ports [ Devices | Communication
Paorts and Devices v [l

PORTS

DEVICES

Nastepnie w oknie ktére sie pojawi nalezy wprowadzi¢ adres IP, port TCP zgodnie z
parametrami urzgdzenia, z ktérym chcemy sie skomunikowac¢. Nazwe portu mozna wpisaé
dowolng. Ponizej znajduje sie przyktadowa konfiguracja dla urzadzenia EG.

Create TCP Port
IP Address

192.168.1.50

TCP Port

CANCEL CREATE

Po wcisnieciu przycisku ,Create” w prawym gdérnym rogu powinien pojawi¢ sie zielony
komunikat o prawidtowym dodaniu portu. W przeciwnym wypadku nalezy skorygowac
parametry potgczenia. W zaktadce Ports znajdujgcej sie po lewej stronie okna programu
powinien pojawi¢ sie element z nazwg portu. Po kliknieciu w niego powinno rozwingc¢ sie
okno z parametrami portu. Wtedy nalezy klikng¢ w przetgcznik, ktéry w obecnym stanie

jest ustawiony na "Off”.
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Home Parameters Communication Charts

@ Create Serial Port c;’ °=_ E?'. Eﬁp é x i‘i

€ Create TCP Port
Save Load  Create Save Load Mowe Communication
to Port

Ports [ Devices rn  Communication

Ports and Devices - I

Q

Port parameters:
EG, 192.168.1.50, 502
Port allocation:

@Uﬁ 0.0%

Port statistics v

®x (£

Successfull 0
Timeout 0
Error 0 0
Queue Full 0

DEVICES

=

Po tej czynnosci dioda powinna zapali¢ sie na zielono. Wtedy mozna przystgpi¢ do
podfgczenia urzgdzenia. W tym celu nalezy klikng¢ ,Create”, czesci ,Devices”.
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€& Create Serial Port 05 °=_ qu. é, ﬁ" y‘: ﬁ

& Create TCP Port
Save Load l| Create Save load Move Commumnication
to Port
Ports = Devices rm  Communication &

Nastepnie w oknie, ktére sie pojawi nalezy wybra¢ port, do ktérego jest podtgczone
urzgdzenie, w przypadku tej instrukcji jest to port stworzony port ,EG”. Adres urzgdzenia w
magistrali MODBUS musi by¢é zgodny z ustalonym adresem w urzgdzeniu. Nazwa
urzgdzenia moze by¢ dowolna. Przyktadowa konfiguracja urzgadzenia jest przedstawiona
na ponizszym zrzucie ekranu.



Create Device

Communication Port

CANCEL RUN DETECTION

Po poprawnym potgczeniu wyswietli sie okno z informacjami o znalezionym urzadzeniu.
Dalej nalezy klikng¢ ,CREATE DEVICE”.

Detected Device
energyguard

107

W przypadku Zle wpisanych parametrow wyswietli sie komunikat ,Comunnication
error:TIMEOUT”. Po lewej stronie ekranu w zaktadce ,Device” powinno pojawi¢ sie
znalezione urzadzenie, a po rozwinieciu najwazniejsze informacje o stanie urzgdzenia.



2. Odczyt oraz wysytanie parametréw w trybie ONLINE

Przed odczytem parametréw nalezy sprawdzic¢ czy zatgczony jest port oraz urzgdzenie.

Ports and Devices b
PORTS

Port parameters:

x £ ]

PS100, 192.168.1.243, 502
Port allocation:

@ o 6o

Port statistics v

RD WR

Successfull 613 0

Timeout 0 0

Error 0 0

Queue Full 0

DEVICES

Device operations hd
% Port Name:
PS100
Device address:
@ o

Gauges hd
it Power [%]
[ R
147.0
[pduced Energy [

l.?'CIC'C.I: I |

Device state b4

W celu podgladu parametrow urzadzenia, nalezy przejs¢ do zaktadki ,Parameters”, a tam
otworzy¢ tablice poprzez wybranie opcji ,Open”.

* TWERD MANAGER

Home PLC Communication Charts
— — — —— —— - . . ,
EHl = S € DO O <> & X e cmeen

Cpen Create Load Unlocad Edit Delete  Export Export Import  New Open  Save Cmp. Cmp. Cancel Export
Selected file file file source refresh  cmp. to POF
Properties User Group I Import / Export Offine mode Comparison n PDFrm
Ports and Devices v 1
PORTS =
l (e |

Po wybraniu na ekranie pojawi sie panel sterujgcy z mozliwoscig wyboru urzgdzenia oraz
funkcjami ,Read”, ,Refresh”, ,Write”, ,Search” oraz ,Collapse”. Ponizej panelu znajdujg sie
kolumny pustej poki co tabeli.



" TWERD MANAGER ) - o x

Home PLC Communication Charts Parameters
# SEDSSEEE 000 v X =
Open Creste load Unload Edit Delste Export Export Import New Open Save Cmp. Cmp. Cancel Export
Selected file file file source refresh emp. to PDF
Properties User Group & Import/ Export 1w Offline mode 1w Comparison w  POFm -
Ports and Devices v 0| parameters x

Search

lsam inverter.. v] OFFLINE [ Read I & Refresh l i Write
1=

Y
‘ Name Par.name CurValue ‘ Unit ‘ Compare ‘ Value | Select |
PS100 .

Aby odczytaC parametry, nalezy w rozwijanej liscie ,Select inverter...” wybra¢ docelowe
urzadzenie. Od razu powinny pojawi¢ sie rozwijane grupy parametréow. Po wybraniu
odpowiednich grup powinny pojawi¢ sie odpowiadajgce im parametry.

" TWERD MANAGER a, - o x

Home PLC Communication Charts Parameters
— — — — o Source: c ison:
H SH0EESEHEBEO000Q <& X== w5

Open Create Load Unload Edit Delete Export Export Import New Open Save  Cmp. Cmp Cancel|PS100 Export
Selected file fle fle | source refresh emp. to PDF

V' Values loaded.

Properties r User Group & Import/ Bxport 1 Offine mode Comparison n PDFm ~
Ports and Devices v 1| parameters v x
PS100 Q> |ps1m v] ONLINE | Read ] & Refresh Vi Write
[ Q Search = Collapse
‘ Name Par.name CurValue | Unit | Compare | Value | Select —
PS100 . & Group : 00 - Basic parameters - 77 ltems
4 Group:01 - Grid module - 35 ltems
¥ Group:02 - PV1 - 16 ltems

02,01 Autostop voltage 110 v 1o

0202 Reference voltag{ 670 v 670

0202 Kpu 2 2

0204 Tiu 100 100

0205 Kpi 60 60

0206 Tii 10 e

02.07 PWM 0

0208 Max PWM 85 ]

02.09 DC current limit | 130 A 130

0210 MPPT type 1 i

0211 String permissior| 1 i

0212 Const filter [user] 0 ms 0

0212 Const filter curref 10 ms o

0214 Ramp time iref |10 o -

Odczyt danych dokonuje sie automatycznie, natomiast do aktualizacji stuzy przycisk
,Refresh”. Mozna réwniez ustawi¢ automatyczne odswiezanie w pliku .xml dotyczgcym
danego urzgdzenia. Biate wiersze tabeli oznaczajg parametry, ktore mogg byc¢
nadpisywane z poziomu programu, natomiast szare stuzg tylko do odczytu. W celu zapisu
zmiany parametru z poziomu programu, nalezy wpisa¢ nowg wartosc¢ ,Value”, zaznaczyc¢
parametr w kolumnie ,Select” lub wcisng¢ enter i klikng¢ przycisk ,Write”. Mozliwy jest
réwniez podglad maksymalnych oraz minimalnych wartosci po najechaniu kursorem na
dany parametr w kolumnie ,Par.name”.



TWERD MANAGER W | = B
Home PLC Communication Charts Parameters
E §+ B E" Ex E E o o o <> 6 x Source: Comparison:
Open Create Load Unload Edit Delete Export Export Import MNew Open Save Cmp. Cmp. Cancel PS1 OO Export
Selected file file file source refresh cmp. to PDF
Properties User Group IF] Import/ Export  n Offinemode & Comparison n PDFm
Ports and Devices w || parameters
PS100 Q> PS100 v] ONLINE Read I [ £ Write
Q Search = Collapse
‘ MName Par.name CurValue | Unit | Compare ‘ Value | Select
P5100 . & Group : 00 - Basic parameters - 77 ltems
& Group:01 - Grid module - 35 ltems
¥ Group:02-PV1-16 ltems
020 Autostop voltagg 110 v 1o
02.02 Reference voltag{ 670 v 7o
0203 Kpu 2 2
02.04 Tiu 100 100
0205 Kpi 60 o0
02.06 Tii 10 10
02.07 PWM 0 %
02.08 Max PWM 85 % 85
0209 DC current limit | 150 A 130 ] u
02.10 MPPT type 1 1
0211 String permissior| 1 1
0212 Const filter [user] 0 ms 0
0213 Const filter curre( 10 s 0
0214 Ramp time iref |10 10

Po poprawnym zapisie w prawym gornym rogu powinien pojawi¢ sie zielony komunikat o

tresci ,Register saved”. W programie mozna wysytac kilka parametrow naraz.

UWAGAI!!!: Program nie jest nastawiony na rozréznianie roznych wersji software’u
urzgdzen, a wiec moze sie zdarzyc¢, ze niektére wyswietlane parametry mogg nie istnieC w

aktualnej wersji. Przy probie zapisu takiego parametru wystgpi btad.
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3. Wyswietlanie danych parametrow na wykresie

Przed odczytem parametréw nalezy sprawdzic¢ czy zatgczony jest port oraz urzgdzenie.

Ports and Devices L]

Port parameters:
X 7 P |
PS100, 192.168.1.243, 50z

Port allocation:

@ o

Port statistics v

Successfull 613 0
Timeout 0 0
Error 0 0
Queue Full 0

DEVICES

Device operations v
% Port Name:

PS100
Device address:
@ o
Gauges hd
#ct. Power [%]
PRI | |
147.0
mduced Enesgy [f

17000.( '——|mme

Device state b4

W celu wyswietlenia danych parametréw na wykresie nalezy przejs¢ do zaktadki ,Charts”
oraz klikniecie w tablice z napisem ,,Show Charts Window”

" TWERD MANAGER

Home

(ala] | [alo]

A A
Show Charts | Show SCADA
Window Window

Charts n SCADA

Parameters Communication

Parts and Devices w [l

11



o0

00:00:00.000

Data samplin

‘.

v

02:0000.000 04:00:00.000 06:00:00.000 08:00:00.000 10:00:00.000 12:00:00.000 14:00:00.000 16:00:00.000 18:00:00.000 20:0000.000 22:00:00.000 00:00:00.0]
Time scale [0.05°]

3 . . . —
@) ok Samplerate:| 00113{ 6 + Poam | = pmm} x c\eardata} B NG | B XL5X | %% Save tmd} Samples cnt:0

Device Par# Param name Color Lastval. Units sample time Axis|  Min Max Div | Data

Nastepnie powinno pokazac¢ sie okno przedstawione powyzej. Na dole aplikacji mozemy
zauwazyc kilka przyciskéw, ktére odpowiedzialne sg odpowiednio:

,Data sampling” — zatgczenie odczytu parametréw (pobieranie probek danych),
.~>ample rate” — okres probkowania (w zaleznosci od ilo$ci dodanych parametrow
nalezy dostosowac),

,+ Param” — dodanie nowego parametru,

.- Param” — usuniecie zaznaczonego parametru ,

,Clear data” — czyszczenie wykresu,

.,PNG” oraz ,XLSX” — zapis wykresu do pliku PNG/XLSX,

,Save” oraz ,Load” — odpowiadajg za zapis oraz odczyt ustawien wykresow.

W celu dodania nowego parametru do wyswietlania na wykresie nalezy klikng¢ przycisk ,+
Param”, ktéry zataduje okno umozliwiajgce wybranie urzgdzenia (domyslnie wybrane
bedzie urzgdzenie pierwsze na liscie). Chcagc dodaé parametr klikamy na niego dwukrotnie
lub zaznaczamy i klikamy przycisk ,+ Add” (maksymalna ilos¢ parametréw wynosi 10). Po
dodaniu parametrow z prawej strony ,Sample rate” wyswietli sie¢ nazwa portu oraz procent
CPS (nalezy tak dobra¢ czas probkowania, aby osiggng¢ ponizej 100%). Mozliwe jest
réwniez edytowanie kolumn:

Axis — wyswietlenie wartosci na wykresie w programie,
Min, Max — minimalna oraz maksymalna warto$¢ skali osi Y,
Div — dzielnie wartosci przez wprowadzony dzielnik.
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Charts
Data sampling

off Sample rate: s] [EGT}95.2% | <k Param | = Param | | X Cleardata | | B PNG | B XLSX | % Save | % Load | Samples cnt0
Param ID Name Description -

00.155 Power percent This parameter controls the .

0001 Produced Energy Produced Energy

00.02 Run Time Run Time

0003 Grid Freq Grid Freq

00.04 Grid Voltage L1 Grid Voltage L1

00.05 Grid Voltage L2 Grid Voltage L2

0006 Grid Veltage L3 Grid Voltage L3

00.07 Grid Curr L1 Grid Curr L1

00.08 Grid Curr L2 Grid Curr L2

0009 Grid Curr L3 Grid Curr 13

o010 Grid Power L1 Grid Power L1

00.11 Grid Power L2 Grid Power L2

00.12 Grid Power L3 Grid Power L3

00.13 Q Power L1 Q Power L1

00.14 Q Power 2 Q Power L2

00.15 Q Power L3 Q Power L3

.16 S Power L1 S Power L1

0017 S Power L2 S Power L2

00.18 S Power L3 S Power L3

00.19 Grid Power Qutput Sum Grid Power Qutput Sum -

Device Par# Param name Color Last val. Units sample time Axis Min Max Div Data

EGD 00.09 | Grid Curr L3 000 A 12:00:00.0 a 0.00 000
EGD 00.15 | Q Power L3 0.00 | kVar 12:00:00.0 O 0.00 0.00
EGD 0021 | Grid Complex Power Sum 000 1200000 ] 00 000
EGD 00.08 | Grid Curr L2 000 A 12:00:00.0 a 0.00 000
EGD 00.12 | Grid Power L3 000 W 12:00:00.0 O 0.00 0.00
EGD 0016 S Power L1 Gold | 000 1200000 [} 000 000
EGD 00.14 | Q Power 2 0.00 | kVar 12:00:00.0 ] 0.00 000
EGD 00.17 | S Power L2 0.00 12:00:00.0 a 0.00 000
EGD 00.07 | Grid Curr L1 000 A 12:00:00.0 O 0.00 0.00
EGD 00.11 | Grid Power L2 PeachPui 000 W 12:00:00.0 ] 0.00 000

Home  Parameters  Communication | Charts

Show Charts  Show SCADA

Window Window

Charts SCADA
Ports and Devices v L charts

PORTS

DEVICES

1319:55000 132000000 132005000 13:2010000 1320:15000 1320:20000 132025000 132030.000 132035000

Data sampling

o, Samplerate| 0102

Device

13:2040.000
Time scale [5*Seconds]

132045000

- e

[g PNGlﬁ.x\sxltﬁvelt —

‘ Par’l‘ Param name

Samples cnti874

13:20:50000

132055000

1321:00000

Sample time

13:21:05000

1321:10000

132115000 132120000 132125000

|Axis‘ Min | Max ‘ Div ‘Data‘

EGD

10003 [Grid Freq

A | color Last val.

[o121282

00|

13



4. Zapis parametrow z pliku (tryb OFFLINE)

W celu wgrania parametréw z istniejgcego juz pliku z parametrami, nalezy w czesci
,Offine mode” zakfadki ,Parameters” klikng¢ opcje ,Open file” i wskaza¢ plik XML z
parametrami.

 TWERD MANAGER

Home PLC Communication Charts Parameters
— — — = o Source: Comparison:
H SHOEESEHEBRB QOOQO <¢ X =
Open Create Load Unlcad Edit Delete Export Export Import New J Cpen] Save Cmp. Cmp. Cancel PS1 OO Export
Selected file file file source refresh  cmp. to PDF
Properties User Group -] Import / Export = Offinemode Comparison m  PDFrm
TWERD MANAGER <& - 0O X
Home PLC Communication Charts Parameters
— — e . )
E E [l Source: Comparison: I—'&‘
X
Open Creaf
Properties M » Ten komputer » Pulpit 5 XML » offline ~ [J] 2 Przeszukaj: offline .
Jorts and Devices Organizuj = Nowy folder By ™ @ v o
parametr ps300: * Mazwa Data modyfikacji Typ Rozmiar !
Write
parametry ps300 | parameters.xml 28.07.2022 14:22 Dekument XML 56 KB d
ZMIANA_PARAN Collapse
@ OneDrive
P5100
E Ten komputer
Dokumenty
ﬁ Muzyka
“J Obiekty 30
[&=] Obrazy
* Pobrane
[ Pulpit
B wideo
‘i Systern 55D (C:)
¥ Sie¢ v
Nazwa pliku: | parametersxml v| |XMLF\I5("J(mD V|
| Otwirz I | Anulyj |

Po wybraniu pliku tabela powinna wypetnic sie danymi z pliku. Teraz aby wysta¢ wystarczy
klikng¢ opcje ,Import”

14
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" TWERD MANAGER

Home PLC Communication Charts Parameters
— — =] 5 Source: Comparison:
H SHBHESEHEBPOOQ < X -
Cpen Create load Unload Edit Delete Export ExportljImport] MNew Open Save Cmp. Cmp. Cancel parameters_xml Export
Select file  file file | source refresh cmp. to PDF
Properties User Group ] Import / Export Offinemode Comparison n PDFrm -
Ports and Devices v | parameters v X
PORTS
= OFFLINE -
PS100 Q> [Psmo ] [ Read ]& Refrash & Write
[Q Search E Collapse

m | Name Par.name CurValue | Unit ‘ Compare | Value ‘ Select
PS100 .

Group : 00 - Basic parameters - 77 [tems

Group : 01 - Grid module - 35 ltems
Group : 02 - PV1 - 16 ltems

Group : 03 - PV2/WT - 49 ltems

Group : 04 - PV3 - 16 ltems

Group : 05 - Battery module - 34 ltems

Group : 10 - Service parameter - 62 ltems

Group : 11 - Grid parameter - 25 ltems
Group : 12 - EN50549 parameter - 68 Items

LR N

Pojawi sie okno, gdzie nalezy wybra¢ urzgdzenie, do ktérego majg zosta¢ wystane dane.

Select device that you want to use

%" Select device

CANCEL Select

Po kliknieciu ,Select” dane zostang przestane do urzgdzenia.

UWAGA!!!: Dane nie zostang przestane do innego urzgdzenia niz te zdefiniowane w pliku
XML. O urzadzeniu decyduje 6 rejestrow, ktore znajdujg sie na koncu pliku. Szczegolnie
wazne sg pierwsze dwa, czyli odpowiednio ID urzgdzenia oraz wersja oprogramowania.
Aby dane zostaty przestane muszg by¢ one zgodne z parametrami urzadzenia i
oprogramowania.
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5. Tworzenie grup uzytkownika

W celu utworzenia grupy uzytkownika najpierw nalezy zaznaczy¢ w kolumnie ,Select”
parametry, ktére majg by¢ umieszczone do tej grupy, a nastepnie klikngé opcje ,Create” w
czesci ,User Group” zaktadki ,Parameters”.

* TWERD MANAGER

Home PLC Communication Charts Parameters
— — . o Source:! Comparison:
H SEBEES <& X
Open Createl] Load Unload Edit Delete Export Export Import New Open Save Cmp. Cmp. Cancel PS1OO Export
Selected file file file source refresh cmp. to POF
Properties o User Group [F Import/ Export = Offinemode n Comparison m PDFm

Poproszeni zostaniemy o wpisanie nazwy nowej grupy. Po kliknieciu ,Create” grupa
zostanie utworzona i automatycznie dodana do tabeli.

Create User Group

+8 User Group Name

&  Refreshing

CANCEL CREATE

TWERD MANAGER Q“ | = B8 %
Home PLC Communication Charts Parameters
— — S Source: Comparison:
H SHOESEHEBRHOOO <2 X :
Open Create Load Unload Edit Delete Export Export Import New Open Save Crmp. Cmp. Cancel PS1 OO Export
Selected file  file file source refresh emp. to PDF
Properties User Group m Import/ Export n Offinemode Comparison n POFm ~
Ports and Devices w L || parameters v X
PORTS =
Q PS100 -] ONLINE Read ] & Refresh & Write
Search = Colla,
% Port par. 't Q pse
4 COMS, 38400 | Name Par.name | CurValue | Unit | Compare | Value | Select
Port allocation: & Group : 00 - Basic parameters - 77 ltems
0 On 18.3% & Group : 01 - Grid module - 35 ltems
Port statistics A Group:02-PV1- 16 ltams
RD WR & Group:03 - PV2/WT - 49 ltems
Successfull 614 4
Timeout 0 | & Group:04-PV3 - 16 ltems
Error 1198 ! i & Group:05 - Battery module - 34 ltems
Queue Full 0 & Group : 10 - Service parameter - 62 ltems
DEVICES & Group: 11 - Grid parameter - 25 ltems
I & Group: 12 - EN50549 parameter - 68 ltems
v g -
e s Group : new_group - 3 ltems
new_group.0) Grid power L3 0 W o
® Port Name: h
PS100 new_group.1{ MPPT type 1
Device address: new_group.0| Umin battery 170 A LS
@ o
v
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