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= Plynna regulacja obrotéw silnikéw obco- = Plynna regulacja obrotow silnikdw obco-
wzbudnych prqdu stafego wzbudnych prgdu stafego

* Praca ze sprzezeniem predkosciowym lub * Praca ze sprzegzeniem predkosciowym lub
napieciowym napieciowym

= Catkowita separacja ukfadu sterowania od = Cafkowita separacja ukfadu sterowania od
obwoddw mocy obwoddw mocy

+ Zwarta obudowa « Zwarta obudowa

» Typowe sprawdzone rozwigzania proste = Sygnalizacja stanu pracy i standw awaryjnych
w eksploatacji i serwisie * Nastawiany czas rozruchu
* Prosty w zastosowaniach

www twerd.pl




DANE TECHNICZNE: typ UT

: o : o o Wymiary
Typ ukladu Znamionowy irm wykciowy Znamionowe napigcie wyjsciowe (wys. X szer. xgh
[A] v [mm]
UT11/10 10 110 255x1754130
| UT11/15 15 110 255¢1 754130 |
UT 11/30 30 110 255x22 54165
| UT12/10 10 220 255x1 75130 |
UT12/15 15 220 255x1754130
| UT 12/30 30 220 255x22 55165 |
i " . UT17: 230V + 10% / 50 Hz
Tosilanie Nﬂplﬂ:le}cz&ﬁﬂﬂlmst‘ UT 12: 400V + 10% / 50 Hz
Zosilocz wzbudzenia Prostownik diodowy dwupulsowy lim = TA
o N UT11:0 + 110V
"iﬂl"fJSCIE NﬂpIQCIB WISEIBWB UT12:0 = 220V
Sterowanie katem opdZnienia wyzwalania tyrystordw sterownik fazowy
Reguidtor Stabilizacja predkoscl/ napkcia andlogowy reguiator Pl
Stabilizocja prgdu andlogowy regulator Pl
. zodawanie predkosci/ napigcia
- _ Wejscie analogowe 0= 10V
Wejscia sterujqge blokowanie regulatora
WBISCB cy‘l’ruwe 24V [0
Zabezpieczenia Zabezpieczenie przeksziaicenia sZybkie z0bezpieczenia
: o . o o Prgd przecigzeniowy Wymiary
Typ uktodu Znam mnmw[;;‘r]qd wyjsciowy | Znamionowe n?ﬂjame wyjsciowe 605, co 10 min. (wys. xszer. x o)
[A] [mm]
TZP 504/440V 50 440 75 265x450x240
| TZP100A/440V 100 440 150 265x450:240 |
TZP 1 508/ 440V 150 440 225 265x480x240
| TZP200A/440V 200 440 300 265x480x240 |
TZP 2 50A/ 440V 250 440 375 265x480:240
[ TZP300A/440V 300 440 450 265x555x240 |
[ Zosilanie Napigck zosilania 3 x 400V £ 10%,; S0Hz |
Imsilocz wzbudzenia Prostownik di[lt:tl‘.ﬂ.l'\‘r dwupulsow',r | ow = 204
| Wyjscie Naopigcie wyEciowe 0 + 440V |
Sterowanie I-qtem ominieniu wv,lzwolunio h,rrv,s'rortjw zin‘regrmmrw sterownik fGZOW',f
| Regulator Stabilizacja predkosci/ napigcia analogowy regulator Pl
Stabilizocja prgdu analogowy regulator Pl
e zadawanie predkosci/ napigcia
Wejscie analogowe 010V
g blokowanie regulatom
Wescia/wyjscia sterujgee R e 24700
jsci predkosé,/napieci
Wyjscie analogowe 0= 10V
i awaria
Wyl cffiowe przekaznik 250V AC
Przetezeniowe 1,5 % |y
] - zanik foz obwodu gidw nego
Zanik foz zosllajgeych zanik oz obiwodu sterowania
Zabezpieczenio ) odwrotna kolejnosé faz obwodu
| Odwoina kolejnosé foz e
Zanik nCIpECiU WZhudzenia
www.twerd.pl



